RSL 130

Potente e maneggevole,
particolarmente indicato
per lavorare negli angoli

TAGLIO E SMERIGLIATURA 2023

ldoneo su mattone forato, laterizi, murature in
genere, altri materiali compatti ed anche cemento
armato con ferri di piccolo diametro (non forzare
I'attrezzo)

Compatto e bilanciato garantisce una
maneggevolezza senza pari

Elevata potenza del motore pari a 2.300 W

Lavoro in assenza di polvere associato al sistema
di aspirazione Rurmec

Ideale per tagli in prossimita degli angoli

Regolazione della profondita di traccia con
indicatore graduato

Regolazione elettronica della velocita

Soft start e protezione elettronica del motore da
sovraccarico

2 dischi diamantati da 150 mm inclusi

Regolazione della profondita di traccia rapida e precisa. Sul
calcestruzzo non tagliare pit di 20 mm per passata. Eseguire pil
passaggi per raggiungere la profondita massima.

Dotazione:

Cassetta, 4 m di cavo, chiave di servizio, Distanziali,
coppia dischi diamantati @ 150, impugnatura
supplementare, istruzioni.

- N. giri N. giri @max  Profondita Larghezza " f
Modello  Tensione  Potenza Nl e Ao T e Peso Codice Q.tiimballe UM.
4 RSL150  220-240V  2300W  7.500min  4300min  150mm  12-45mm 946 mm 58Kg 304.500.01K 1 Pz

RURMEC

POWERTOOLS FOR DUILDERS
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